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Пальчиковые лампы постоянного тока 


& Ф ее Ф - > за [ . м 
я ы х = хм | као | ха Е: ве рвы | Е | #8 а 
Е: Тап лампы Е а ы ВЕ Е а < а ЕВ ВЕ В Е: 
Ех Е 
т а Е | | ||| 
= = в мл Г. в в ма ‘ма | ма/в | мгом | мгом | г - 
1А1П | Гептод-преобразова- 
Тель „ак ьь | 487 | 19 601 | 90 45 0 0,8 | 1,910,254 0,8] — 1А1П 
11 |! Диод-пентод н.ч.. .| 49 1.2 601 903 | 3,03 0 — — — — | 1,051 БШ 
1КШП | Пентод в. ч. варимю | 50 1,2 60: 90 45 0 1,8 | 0,651 0,75 | 0,81 — 1 
ГП | Оконечный пентод .| 51 1,2 | 1201 | 90 90 [| —4,5|.9,5| 2,11 2,15 | 0,11 0,019 2ШП 


Примечания. 1. Ток накала указан приблизительно. Для оконечного пентода 2П1П напряжение ий ток. накала указаны при па- 
раллельном соединении секций нити накала. При последовательном соединений секций нити накала этой лампы 
нормальное напряжение накала равно 2,4 в при токе 60 ма. 

2. Напряжение батареи. Напряжение на аноде меньше указанного на величину падения напряжения в сопротивле- 
нии нагрузки. 

3. Сопротивление в цепи экранирующей сетки (в мгом) при напряжений источника анодного патания 90 в. 

4. Крутизна преобразования. 

5. Усиление реостатного каскада в указанном режиме равно 50. 

6. Выходная мощность равна 0,27 вт. 

7. Схемы цоколевки пальчиковых ламп приведены на стр. 23. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О НОВОЙ СИСТЕМЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ 


Новые обозначения электровакуумных приборов состав- 
ляются из букв русского алфавита и арабских цифр, распо- 
ложенных в определенном порядке. Подбор букв и цифр за- 
висит от свойств данного электровакуумного прибора. Таким 
образом, зная принцип построения, можно по наименованию 
прибора составить общее представление о нем и о его основ- 
ных особенностях. Изложение системы построения новых 
обозначений, сокращенное применительно к номенклатуре 
приборов, охватываемых настоящим кратким справочником, 
приводится ниже. 


1. о ыы лампы и маломощные 
кенотроны 


В маркировке ламп цифры и буквы в порядке их распо- 
люжения имеют следующие значения: 

а) Цифра (иногда две цифры) указывает напряжение на- 
кала лампы в вольтах округленно до целого числа. 

6) Буква указывает группу ламп, к которой относится дан- 
ная лампа по своим конструктивным особенностям, опреде- 
ляющим область применения. Буквы имеют следующее зна- 
чение: Д — диод; Х — двойной диод; С — триод; Э — тетрод; 
П — оконечный пентод или лучевой тетрод; К — высокочас- 
тотный пентод с удлиненной характеристикой (так называе- 
мый «варимю»); /К — высокочастотный пентод < короткой 
характеристикой (с так называемой резкой отсечкой анод- 
ного тока); А — частотно-преобразовательная (в том числе 
смесительная) лампа с двумя управляющими сетками; Р — 
триод с одним или двумя диодами; Б — пентод с одним или 
двумя диодами; Н — двойной триод; Ф — двойной пентод или 
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двойной лучевой’ тетрод; Е — электронно-оптический индика- 
тор настройки. Наличие двух рядом стоящих букв указывает 
на то, что лампа является выпрямительной, причем значение 
сочетаний букв следующее: ВД — выпрямительный диод, т. е. 
одноанодный кенотрон; ВЛ — выпрямительный двойной диод 
(двуханодный или двойной кенотрон). 

в) Цифра (или две цифры) — типовой номер лампы дан- 
ной конструктивной группы; служит для различия одинако- 
вых по назначению ламп, обозначения которых в остальном 
совпадают. 

г) Буква указывает на внешнее оформление. Буквы имеют 
следующее значение: Б — лампы с металлическим баллоном; 
Ж — лампы «жолудь»; П — пальчиковые лампы (миниатюр- 
ные). Отсутствие буквы в конце наименования приемно-уси- 
лительных ламп указывает на то, что лампа имеет обычный 
стеклянный баллон. 


2. Генераторные лампы малой и средней мощности 


а) Первые две буквы определяют принадлежность лампы 
к той или иной группе в зависимости от ее рабочего диапазо- 
на волн. Буквы имеют следующее значение: ГД — генератор- 
ная длинноволновая и коротковолновая лампа (минимальная 
длина волны 12 м), ГУ — генераторная ультракоротковолно- 
вая лампа (минимальная длина волны от 0,5 до 12 м). 

6) Третья буква указывает на конструкцию лампы в со- 
ответствии со следующими условными обозначениями: С — 
триод, Э — тетрод; /К — пентод. 

в) Цифра — типовой номер лампы данной группы; служит 
для различия ламп, обозначения которых в остальном совпа- 
дают. 


3. Выпрямительные лампы повышенной мощности 


а) Первая буква указывает на принадлежность лампы к 
группе выпрямительных. В соответствии с принятым обозна- 
чением: В — выпрямительная. 

6) Вторая буква обозначает конструктивную особенность 
выпрямительной лампы в соответствии со следующим: Д — 
диод (имеется в виду высоковакуумный, т. е. кенотрон); 
Г — газонаполненная выпрямительная лампа (газотрон). 

в) Цифра — типовой номер лампы данной группы. 


4. Электронно-лучевые трубки 


а) Цифры (обычно две) определяют величину диаметра 
экрана в сантиметрах. 

6) Буква / указывает на принадлежность электровакуум- 
ного прибора к группе электронно-лучевых. 

в) Буква К — кинескоп; служит признаком магнитной фо- 
кусировки и магнитного отклонения луча, используемого в 
телевизионных трубках. 

г) Цифра — типовой номер трубки. 

д) Буква на последнем месте указывает на цвет свечения 
экрана в соответствии с принятым обозначением: Б — белый; 
В — зеленый. 

Новая система обозначений отличается логическим пост- 
роением; она устраняет разнобой в наименованиях электро- 
вакуумных приборов, наблюдаемый в настоящее время. []о- 
степенно, для всех ламп, выпускаемых в Советском Союзе, 
будет введена указанная выше система маркировки. 


5. Примеры новых наименований (маркировки) 


2С2 (прежняя маркировка — УБ-240) — триод с напряже- 
нием накала 2 в. 

4С4 (прежняя маркировка — УО-186) — триод с напряже- 
нием накала 4 в. 

6С4 (прежчяя маркировка — 6Ф5М) — триод с напряже- 
нием накала 6 6. 

6116 (прежняя мар‹ировка — 6ФбС) — оконечный пентод < 
напряжением накала 6 6. 

6А1Б (прежняя маркировкз — 6$А7) — частотно-преобра- 
зовательная лампа; напряжение кзкала 6 в, оболочка метал- 
лическая. 

5ВХ! (прежняя маркировка — 514С} — выпрямительный 
двойной диод, иначе — двуханодный кенотрот; напряжение 
накала 5 6. 

ЗОВД1 (прежняя маркировка — 30 1М) — выпрямитель- 
ный диод, иначе — одноанодный кенотрон; напряжение на- 
кала 30 в. 

ВГЭ (прежняя маркировка — ВГ-129) — газетрон. 

ГУЖ![ (прежняя маркировка — Г-411) — генераторная 
ультракоротковолновая лампа; пентод. 

17ЛКЗБ (прежняя маркировка — ЛК-715А) — телевизион- 
ная электронно-лучевая трубка (кинескоп) с белым экраном, 
диаметр экрана 17 см. 


а 
Обозначение лампы .5 - ©. ы 
а Тип лампы Е - ы р Е ы 
старое и Е е . ы Е эй 
р 1 ЕЕ 22 
в] а|в|в| в 
4Ж5С 4Ж5 | Пентод в. ч. 114 ве м 60 —2 
4ФбС 411 Оконечный пентод 24 1,1 259 259 —16,5 
6А8 бАЗБ Гептод-преобразователь 3 6,3,0,3 250'1001—3 
6АС7 6Ж14Б | Телевизионный пентод 4 6,3.0,45 30011502 
6А07 6Ж4Б | Телевизионный пентод ви-| 5 6,30,65 309:1501—3 
део-частоты 
6Г7С 6Р7 Двойной диод-триод 6 6,310,3 950] — |—3 
6Е5 6Е5 Электронный индикатор 76,3,0,3 250 — -8(0°) 
6/5-СТ 6С2 Триод 14 6,3.0,3 250] —|—8 
6Ж7 6Ж7Б | Пентод в. ч. 96,3.0,3 12501100 —3 
6К7 6К7Б Пентод в. ч. варимю 96,30,3 12501100]—3 
6К9мМ 6к9 Пентод в. ч. варимю 96,30,3 12501100 —3 
6Н7С 6Н7 Двойной триод класса В 10 6,3,0,8 |300] —| 0 
613 613 Лучевой тетрод 12 6,30,9 1259250 —14 
6С5М 65 Триод 14 6,30,3 |250] — 1—8 
6Ф5М 6С4 Триод 15 6,3,0,3 2501 — 1—2 
6Ф6бС 61116 Оконечный пентод 16 6,30,7 2501250!—16,5 
6х6М 6х6 Двойной диод 17 Я Горе = 
65 А7 6А15Б | Гептод-преобразователь 18 6,30,3 25011001 0 
6$№7-СТ 6нН8 Двойной триод 11 в. 9591 — |—8 
651,7-СТ 6Н9 Двойной триод 116,30,3 [25 —|-2 
6\6-ОСТ 6112 Лучевой тетрод 126,310 ,45 259250 —12,5 
2511С 2511 | Лучевой тетрод 12| 250,3 11011] 8 
30П1М 3011 | Лучевой тетрод 12|1300,3 1110119 —7,5 
954 6Ж1Ж | Пентод УВЧ (жолудь) 8 6,30,15 250/150 —3 
955 6С1Ж | Триод УВЧ (жолудь) 13 6,30, 151180] —- |—5 
956 6К1Ж | Пентод УВЧ варимю (жо-| 8 6,310,15|9501100!—3 
лудь) 
УО-186 4С4 Оконечный триод 19 14 и 250] — |—37,5 


ее ВИ, 


Примечания; 


]. Вля ламп 6А8 и 65А7 указана крутизга преобразова! ия. 


ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫЕ 


2. Указанное напряжение смещения для лампы 6Е5 соответствует предельному су- 
жению теневого сектора. Ток светящегося кратера равен 5 ма. 

3. Для лампы 6Н7С данкые соответствуют режиму усиления в классе В. Анодный ток 
указан общий, при отсутствии сиггала. Сопротивление рагрузки указано для двухтакт- 
ной схемы (приведенное сопротивление нагрузки между анодами). Максимально-допусти- 
мая мощкость анодкого рассеяния указана суммарная на два анода. Параметры каждого 
триода лампы 6Н7С в режиме класса А (напряжение на аноде 2-0 в, напряжение смеше- 
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ЛАМПЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 


| = 
: | . : . ы - га 5 и ры Е 
ых > = ЕЫ р 5 
р [а в - 
а > 18 : Е 
81: м-в Е Е : 
зе 1586. | 5 | ЕЕ а |258 5 Е Е ы 
Ее | бя а : о 5 
Вим №: з И. 
т И М Я И 
= 3519039 | 1-1 Ш 0,01 4,5 4Ж5С 
34 |6 [25| 29 807 95 [19 = =: — | 4Ф6С 
3 о жа 12.5 =—<0,06 |125! 648 
11 |259 С В ЕЕ 11 |=<0,015| 5 6АС7 
30 7 111 — | 130 9 13 |<—,06 7,5 | 54АС7 
ое 70| 58 — 9 15 1,5 4,5 | 6Г7С 
О РОВ НЫ ЕЯ р ее ь а 6Е5 
9 |— 1256 9) 7.71 25| 4,9 3,8 5 6.5-аТ 
210,5 1,2 | 14001 120 — |0,75 7 |=<0,005 1 12 6Ж7 
ТЕТ 145 120 809 — 9957 |=0’005| 12 6к7 
9 | 2,6 90 [16001 8% — | — |3 4,8 | <0,005 | 11 6КЭМ 
О В О ЕО В ыы | 6Н7С 
78 |7 |610 130 212,5 | 6,5 295 10 |=,0 8 (| 603 
8 | — 22 2) П.Б. 44 | `.9.9 | 6С5М 
С В В В 3,2 | 6Ф5М 
34 |7 125| — 97 3,2 110 3 0,5 65| 6Ф6С 
а В ЗО В р О В: ыы — | 6х6мМ 
3,5! 8,5 0,45] — 11000 — | — |1 9,5 | 9,13 |12 6$А7 
9 | — |256 2) 7,7 — | -— | 2,513 4 1,0 | 657 
9.3] — | 16 707 44 — | — |1 32| 2,8 3,5 | 6517 
45 14541 — 52, 5 4,5 '12 95| 0,7 7,5 | 6\6-ОТ 
89 |8 |851 — 10] 1,5 | 16 0 ее = — | 2501С 
70 |116 110 91811617 Е — | 300мМ 
9 |071 154 | 17001 1200] — | — |1,2 3,4|=—0,007 | 3 954 
4,3! — | 2,0 95| 12,5 9) 0,1315] 10| 14 0,6 955 
6,7! 2,7| 18 | 12501 700 — | — 1,2 3,41 =<0,007| 3 956 
57 | =30 411,9 | 3 1,5 15 8,2 У0-186 


ния — 5 в\ следующие: анодный тск 3 ма; крутизна 1,5 ма;в, коэффициент усиленкия 35’ 
внутреннее сопротивление 23 ком. 

4. Данные ламп 6Н8М и 6НЭН относятся к одному триоду. 

5. Лля лампы 6Х6М указано максимально допустимое эффективное переменное напря- 
жение и максимальный выпрямленвый ток для каждого анода. 

Все лампы, перечисленные в таблице (за исключением оконечного триода У0-!86)}, 
имеют подогревный катод. Лампы 648, 6АС7, 6АС7, 6Ж7, 6К7 и 65А7 — металлические, 
остальрые лампы — стеклянные. 

6. Металлический одноцокольрый гептод — преобразователь 6$А7, выпущенрРый в 
стеклянном оформлении, имеет маркировку 6А10. 
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ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫЕ 


Обозначение | ыы Е 5 Фх 
лампы 3 Я ти Е 
ы = ы ы ы на ; 
р Тип лампы - о ы ь о Е - 
о х |-- = |: ко |. 
>. [= 2. в. 8.5 >. 
Ф Но = = 5 я и = 
8 о 2 о = Е ве ы Е чм Е 
Е о > Я | в ма [ [ | | —_ 
2Ж2М |242 Пентод в. ч. ро 60| 120 го —1 
2К2М 2К2 | Пентод в. ч. варимю 2) |2 60| 120| 70 —0,5 
УБ-240 | 2С2 | Триод 2112 120| 1201 — —1 
СБ-242 | 2А1 | Гептод-преобразователь | 29 |9 160 | 120] 701 0 
СО-243 | 2НТ | Двойной триод класса В| 23 | 2 240| 122] —| 0 
СО-244 | 211 | Оконечный пентод 2412 185] 129| 12) —2,5 
СО-258 | 9П3 | Оконечный пентод 24 | 1,8| 3291 160 | 125 —6 


Примечания: 
1. Для лампы СБ-242 указана крутизна преобразования. 
2. Для лампы СО-243 данные соответствуют режиму усиления в классе В. Аго{ный 
ток указан общий, при отсутствии сигнала. Сопротивление нагрузки указано для двух- 
тактной схемы (приведенное сопротивление между анодами). Максимально допустимая 


ГЕНЕРАТОРНЫЕ ЛАМПЫ МА 


2 = 
= 
Обозначение | я ь ь 
лампы о| = -- Е 
Ф ®х Ф 
Ы = 3 -> | 
©! в» ы = о 
х > = Ф + Ф ф > 
ь Тип лампы 98| = х ха 
р. к [ее] а. > а |2 о 
ЕО ры © Е < Ех 
$ —- ыы Е] з= - очен 
- а Ф = = ы:] о = ыФ 
е. о > > мы = д тоо 
2 | 88 ор а 
о ян | вт |: а | 


СО-257 | 2Ж4 | Генераторлый пентод 25 № 2 |0,275 | 20 100 
ГУ-4 | ГУС2 | Генераторный триод 25| 19 7 | 1,8 — 
Г-411 | ГУЖ! | Генераторный пентод 27| 2)'10/2)0,6/0,3| 400] 250 
Г-413 | ГДЖ2 | Генераторный пентод 27| 40 10,2) и 750 23 


Г-807 | ГУЖ2 | Генераторный лучевой |28| 40] 6,310, 6001 250 
тетрод 

ГКЭ-100 | ГДЭ1 | Генераторный тетрод 29 11091 11 2 1500] 250 

Г-471 | ГДЖА | Генераторный пентод 30 122012) -13 1200] 409 


Примечания; 


1. Под типовой мощностью генераторной лампы понимается колебательная мощ- 
ность, которую от лампы можно получить в телеграфном режиме при указанных в таб- 
лице номинальных напряжениях на электродах, при максимальной амплитуде анодного 
тока и при частоте, находящейся в пределах максимальной рабочей частоты. 

2. У ламп СО-257, ГУ-4, ГКЭ-100 и Г-471 катод прямого накала (СО-257 — оксидный 
ГУ-4 — вольфрамовый; ГКЭ-100 и Г-47] — карбидвый). У ламп Г-411, Г-413 и Г-807 катод 
подогревный оксидный. 

3. Катоды ламп Г-411 и Г-412 имеют вывод от средней точки подогревателя, что поз- 
воляет применять источник питания цепи накала напряжением 10 в (секции подогрева- 
теля т параллельно) или 29 в (секции подогревателя включаются последова- 
тельно). 
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ЛАМПЫ ПОСТОЯННСОГО ТОКА 


= | о : : 2 „ .&| Междуэлектродные 

т Ф я о о о ря емкости 

я ы > Е е | 652 к. 

о З 5 Е Е е<з = 
х ^ = ы _ Е Е СЯ: = 
[=] я. — @ Ф о а < 
| ы $ = р =: = Е ы Е 
Е аа Е а |2 || о 
- Е: нЕ | 8 ВЕ | ох с -- 5 ы я Е: 
я я | вн | © и - 9 -9- — со г о Е Ея 
2 | Е | &а | 9 | В 6 Я | 35°| 8 5. г Е: 
< | во | ма | м | ме |ое| д | Ябё| я = С: [: 
ма ма | ма’в — ком | ком| вт вт |мкмкф, мкмкф |мкмкф о 
1 0,3 159,8 11220115001 — | — 10,5 [5,8 =—9,02 8 2Ж2М 
2 0,6 [10,951 950110001 — 1 — 0,5 5,8 | <—0,02|] 8 2Кк2мМ 
3,5| — 11,55 22 14| — | — 0,6 я. 2,8 2,7 | УБ-2140 
2,212,3 |0,45| — 150] —| — [0,7 | 9,6 | <0,45| 11,4| СБ-242 
6,4 — |1 — | — | — | 1)10,813 2,8 3,4 5,7! СО-243 
4 0,75 | 1,8 — 150| 309 |0,13| 1,5 5,5 0,5 7 СБ-2144 
ю |177 |-| 8% 2) 0.452’ -|[ 54| 0,5 | 7,5 СБ-258 


мощность анодного разсся: ия указана суммарная — на два анода. Параметры каждого 
триода лампы СО-243 в гежиме класса А (напряжение на аноде 120 в, напряжение смеще- 
ния 0 8) следующие: анподгый ток 3,2 ма, коэффициент усиления 32, крутизна характери- 
стики 1,1 ма/в, внутренгее сопротивление 30 ком. 

3. Все перечислен! ые в таблице лампы имеют стеклянный баллон. 


ЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 


о | я |555]: ох оф, | 

= > 2. — и: С: 5 Междуэлектродные и. 

ы Е я: - ы - м: МЕ яя ОСЕ Е 

о |9& | сома [я В | вое! 20 Е 

я ЕН еяа > е\ = оо = ото ян | 

Е оз вон! | хх | кН! чяччх | аа я > Ф 

х ха щи о = я я = хоао еее > >" | Е о я 

я | 8= я .-т . м 5 = 
но Ея но Ф ох изо я ы г о [= ъ 
ЕВЕ! 62 | 55| ЗЕ |565: вббы| ЕЯ | 5 Е 9 ы 
ЕН < Не м5 РЕЯ = РВЕН =8 | & Е Е ы 

Г.] [ ма мав — — вт вт мггц мкикф мкикф. |мкикф| о 
—7 | 40 30 |1,8| 229 2,5 0,5 — 7 |<—0,06 8 СО-257 
—601 — 55 |1,4112,5| 35 — 85 2 ГУ-4 
—50] 30 | 250 |5,5| 7,5] 29 2 50 | 9,5| 0,3 | 7,5 Г-411 
—40! 40 89 14,7111 40 6 29 | 12 0,22 | 11 Г-413 
—45 —| 2016 8 25 3,5 60 | 11 1|=<0,2 7 Г-807 
—401 — | 100 12,51>225| 809 29 | 15,5 |<0,055| 10 |ГКэЭ-100 


—80' 501 300 |4,2] 5 125 29 2) | 15 0,15 | 18 | Г-471 


4. Значения нулев‹го анодного тока (анодный ток при нулевом потенциале управ- 
ляющей сетки) указаны приблизительно. 

5. Коэффициент усиления для ламп Г-411, Г-413 и Г-807 указан по экранирующей 
зетке, а для ламп СО-257 и ГКЭ-100 — по аноду. 

6. Значения максимальной рабочей частоты справедливы для номинальных напряже- 
ний на аноде, указанных в таблице; при понижении напряжений на аноде и экранирую- 
щей сетке допустима работа на более высокой частоте. 

7. В передатчиках мощностью до 50 вт может быть использована (во всех каскадах) 
лампа 6П3. В генератогном режиме [напряжение на аноде 375—409 в, напряжение на экра- 
нирующей сетке 250 в, напряжение смещения равно —35 (—50) в] одна лампа 6П3З отдает 
колебательную мощность до 25 вт. 

8. Все перечисленные в таблице лампы имеют стеклянный баллон. 


ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 


Обозначение лампы 


Е Тип лампы # 

9 5 

©. Е: 

ы а Ф 

- ЕЕ 5 

11 1ВД1 Кенотрон одноанодный высоко- 31 
ВОЛЬТНЫЙ 

2Х2,879 ВД8 Кенотрон одноанодный высоко- :2 
ВОЛЬТНЫЙ 

504С 5ВХ2 Кенотрон двуханодный 33 

5Ц4С 5ВХ1 Кенотрон двуханодный 34 

6Х5С 6ВХ1 Кенотрон двуханодный 35 

30Ц1М 30ВД1 Кенотрон одноанодный 36 

30Ц6С 30ВХ1 Келотрон двойной 37 

ВО-188 4ВХ1 Кенотрон двуханодный 38 

ВО-2 9 4ВД! Кенотрон одноанодный 40 

В-360 4ВД2 Кенотрон одноанодный 39 

ВГ-129 ВГ9 Газотрон одноанодный 41 

ВГ-0 ‚ 25/1509 ВГ8 Газотрон двуханодный 42 


Примечания: 


1. Высоковольтные кенотроны 1Ц1 и 2Х2/879 предназначены для питания анода элэк- 
тронно-лучевой трубки в телевизионных приемниках. 
Кенстрогы 1Ц1, 504С, ВО-188 ВО-239, В-360 и газотроны ВГ-129 и ВГ-0,2: /15)0 
имеют оксидный катод прямого вакала. 
3. Кенотрон ВО-239 содержит два анода и два катода, соединенных попарно вгутри 
цоколя лампы. 
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(КЕНОТРОНЫ И ГАЗОТРОНЫ) 


: ЕЁ а Е 

х Яко Е но 

- ЕЕ | 3 | о Е 

4 ша.“ ® Е Е 8 

Е : Нч Е ЕЕ Е 

х х НЕ ЕЕ: то ы 

5, - сеаЕ | 55 ао 5 

Е 5 нана | 59 ЕЕ ы 

= е НЕ =Е а. 5 

[. а [. ма в |) 
0,7 0,185 | 5000 1 15 009 1! 
2,5 1,75 | 4500 7,5 | 12509 2х2 879 
5 3 45) | 295 1559 504С 
5 2 400 | 125 1350 5Ц4С 
6,3 | 0,6 525 70 1250 6Х5С 

30 0,3 25) 90 500 30Ц1М 
30 0,3 259 9) 700 30Ц6С 

4 2 50 | 155 1309 ВО-188 
4 2 750 | 18) 1809 ВО-239 
3,6 0,85 300 5) 800 В-360 
2,5 |9 ыы 590 5 090 ВГ-129 
5 3 459 | 295 155) ВГ-0,25]1500 


4. Кекотрон З30Ц6бС имеет раздельные катоды, что позволяет использовать лампу 
в схеме удвоения напряжения (максимальный выпрямленный ток на каждый анод 
равен 45 ма). 

5. Все перечисленные в таблице лампы имеют стеклянный баллон. 


1 


РАЗЛИЧНЫЕ ЭЛЕКТРО 
$ 


Обозначение прибора Е 
. в 
новое Тип прибора Основное назначение о 
старое проекти- & 
руемое = 
нии 
0,3517-35 — Бареттер Автоматическое регули-| 43 
рование величины постоян- 
ного или переменного тока 
в цепи накала ламп прием- 
ников универсального пита- 
ния при питании от сети 
110—127 в 
0,3Б565-35 -> Бареттер То же, при питании при- | 44 
емника от сети 22) в 
\Р75-30 |75С-5 Газонаполненный | Стабилизация напряже-| 45 
стабилизатор |ния постоянного тока при 
колебаниях напряжения 
источника питания и из- 
менениях сопротивления 
полезной нагрузки 
\В105-30 |105С-5-30| Газонаполненный То же 45 


стабилизатор 
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ВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ 


Ч НН 
а данные пани и 
Номинальный ток бареттирова- | Включается последова-| 0,3Б17-35 
ния 0,3 а. Ток начала бареттиро- | тельно с нитями накала 
вания 0,275 а. Ток конца бареттиро- | ламп приемника. Пере- 
вания 0,325 а. Лределы бареттиро- | мычка внутри цоколя 
вания 17—35 в. Максимальное вре- | (штырьки Зи 4) явля- 
мя установления нормального ре-|ется  коммутационным 
жима 5 мин. элементом 
Номинальный ток бареттирова-| Включается последо-| 0,3565-135 
ния 0,3 а. Ток начала бареттирова- | вательно с нитями нака- 
ния 0,275 а. Ток конца бареттирова- | ла ламп приемника. Пе- 
ния 0,325 а. Пределы бареттирова- | ремычка внутри цоколя 
ния 65—135 в. Максимальное вре- | (штырьки 3 и) является 
мя установления нормального ре- | коммутационным = эле- 
жима 5 мин. ментом 
Минимальное напряжение ис-| Стабилизатор включа-| 75С-5-30 
точника питания 105 в. Напряже- | ется параллельно нагруз- 
ние зажигания 100 в. Рабочее на-|ке источника питания. 
пряжение на зажимах стабилиза-| Между плюсовым зажи- 
тора 7586 (номинальное напряжение | мом источника питания 
на зажимах сопротивления на-|и анодом стабилизатора 
грузки). Максимальный ток через | должно быть включено 
стабилизатор 30 ма. Минимальный | гасящее сопротивление 
ток через стабилизатор 5 ма 2000 —4000 ом. Пере- 
мычка внутри цоколя 
является коммутацион- 
ным элементом 
№Минимальное напряжение ис- То же 105С-5-30 


точника питания 133 в. Напряже- 
ние зажигания 1158. Рабочее на- 
пряжение на зажимах стабилизато- 
ра 105 в (номинальное напряжение 
на зажимах сопротивления на- 
грузки). Максимальный ток через 
стабилизатор 30 ма. Минимальный 
ток через стабилизатор 5 ма 
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гии инниесвжнкь 


Обозначение прибора Е 
Ф 
новое Тип прибора Осговное назначе+ ие 6 
старое проекти- х 
руемое а 
ИЕ Крааиы ЕН ЗРЕНИЕ ЕЛЕНА ЕЕК НЕ 
УКв159—30 150С-5-30! Газонаполненный То же 45 
стабилизатор 
ЛК-715 17ЛК1Б |! Телевизионная Создание, модулирование | 46 
электронно-луче- | и развертывание электрон- 
вая трубка ного пучка, служащего 
(кинескоп) для получения изображе- 


ния на экране при приеме 
телевизионной — передачи 
с четкостью 343 строки 


ии спианнсвитть 
——_— дд АА ——А/—„—/ к ——— 


ЛК-715А | 17ЛКЭБ | Телевизионная То же, при приеме теле- | 46 
электронно-луче- | визионной передачи с чет- 


вая трубка костью 625 строк 
(кинескоп) 


ЛК-725 | 17ЛК1В | Электронно-луче-| То же, что ЛК-715 46 
вая трубка 
ТГ-884 РТ5 Тиратрон Работа в схеме релакса- | 47 


ционного генератора (по- 
лучение напряжения пило- 
образной формы) 
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Основные электрические данные 
и параметры 


Минимальное напряжение ис- 
точника питания 18958. Напряже- 
ние зажигания 160 в. Рабочее на- 
пряжение на зажимах стабилизато- 
ра 150 в (номинальное напряжение 
на зажимах сопротивления нагруз- 
ки). Максимальный ток через ста- 
билизатор 30 ма. Минимальный ток 
через стабилизатор 5 ма 


Диаметр экрана 172 мм. Цвет 
свечения экрана белый. Фокуси- 
роБка—магнитная. Отклонение — 
магнитное. Напряжение накала 
2,5 в. Ток накала 2, | а. Рабочее на- 
пряжение на аноде. 3500 в. Запи- 
рающее напряжение на модуля- 
торе равно — 60 в 


Диаметр экрана 172 мм. Цвет 
свечения экрана — белый. Фокуси- 
ровка — магнитная. Отклонение — 
магнитное. Напряжение накала 
6,3 в. Ток накала Оба. Рабочее 
напряжение на аноде 4 000 в. Запи- 
рающее напряжение на модуля- 
торе равно — 60 в 


То же, что ЛК-715. Цвет све- 
чения экрана—зеленый 


Напряжение накала 6,3 в. Ток 
цакала 0,6 а. Максимально допу- 
стимая амплитуда обратного на- 
пряжения 359 в. Максимально до- 
пустимый импульс анодного тока 
0,3 а. Максимально допустимый 
импульс сеточного тока 1 ма. 
Максимально допустимая ампли- 
туда напряжения межу двумя лю- 
быми электродами 359 в 


Продолжение 


Примечания 


Обозрачение 


прибора 
То же 159С-5-30 
Время послесвече-| ЛК-715 
ния— среднее. Средний 
рабочий ток в цепи анода 
около 39 мка 
Время послесвечения—| ЛК-715А 
среднее. Средний рабо- 
чий ток в цепи анода 
около 2 мка 
То же, что ЛК-715 ЛК-725 
Пределы регулировки!  ТГ-884 


частоты в типовой схе- 
ме релаксационного ге- 
нератора 2) — 12 000 гц. 


Тиратрон ТГ-884 мо- 
жет использоваться так- 
же в качестве реле 


и в качестве выпрями- 
теля (максимальный вы- 
прямленный ток 75 ма). 
Время разогрева в экс- 
плоатации 0,5 мин. 
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РТУТНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ КОЛБЫ 


Ток неза- Макси- | Минималь- 
Предельная| Наимень- | висимого | Мальное ное вы- Число | Число 
нагрузка | ший рабо-| возбужде- |Выпрямлен-|прямленное рабо- |ВсПомо- 
Обозначение катода чий ток НИЯ ное напря-| напряже- чих гатель- 
жение ние АРоДоВ ных 
Е Е анодов 
а а а в 8 
2В6 еы 6 3,9 в 250 4 2 — 
[6 3,5 их 250 4 4 — 
4В6 о ® > 
| 0,05 = 500 25 
Е в а 12 4 — 500 6 2 = 
ВЕ и 12 0,6 4—7 590 6 2 2 
912 вы 12 4 — 509 6 3 — 
3ВН!2... 12 0,6 4—7 590 6 3 2 
2820 ... 29 5 — 500 6 2 — 
28ВН20... 20 1 5—7 500 6 2 2 
3830 ... 30 5 — 500 12 3 — 
ЗВНЗо. .. 30 1,5 2—7 50.) 12 3 2 
НЕОНОВЫЕ ЛАМПЫ 
Потенциал оО 
Обозгачение А Основное применение 
в ма 
ВМН-1. .. < 160 =2 Волномерная индикаторная 
МН-3 ... 45 —65 =1 Сигнальная миниатюрная 
НТ-2 ...| 170—139 18—30 Для дисковых телевизоров 
НЕЕ д: — 115 1 Сигнальная панельная 
БЕЙ о 150 14,5 Сигнальная для сети 220 в 
СНЕ 2 за. а 82 21,5 Сигнальная для сети 127 в 
Е В = 140 =] Для фототелеграфных устройств 


Примечание. Большинство неоновых ламп имеют цоколь эдисоновского типа 
(обычно „Миньон“), 
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ТАБЛИЦА ПО ЗАМЕНЕ РАДИОЛАМП 


За» еня :- 
мая лампа 


УО-104 
СО-118 


ПО-119 
СО-122 


СО-124 . 


СО-148 
СО-182 
СО-183 


СО-185 
СО-187 


СО-193 


бАЭН 
658М 


6Г7 


6Д1мМ 
6ж2м 
6жзм 
6/6 
6Л6С 
67 
617 


6115С 


6Р7 
6Ф5 
6Фб 


Заменяющие лампы 


Примечёния 


Приемнохусилительные лампы переменного тока 


УО-186 


6Н7С (один триод) 


665 
4Ф5 С 
4Ж5С 
4%5С 
4ЖЬС 
бА8 


6Г7С 


4Ф6С, 6ФбС или 6ПЗ 


6Г7С 


6$А7 или 6А10 
6Г7С 


6Г7С 


бА8 или 6$А7 
6АС7 
6АС7 
613 
613 

6А8 или 65А7 
6Н7С 


Г-411 


6[7С 
6Ф5м 
6ФбС 


2 К. И. Дроздов. 


Непосредственная замен1 


Разная цоколевка, другой режим, 
другое напряжение накала 


То же 
Непосредственная замена 

То же 
Другой режим 

То же 


Разная цоколевка, другое напряже- 
ние накала, другой режим 


То же 


Разная цоколевка, другой режим, дру- 
гое напряжение накала (6ФбС 
и 613 


Разная цоколевка, другое напряже- 
ние накала, другой режим 


Непосредственная замена 


Разная цоколевка, другой режим, мо- 
жет потребоваться экранировка 


Непосредственная замена, может 


потребоваться экранировка 
Разная цоколевка, другой режим 
Разная цоколевка 
Разная цоколевка, другой режим 
Непосредственная замена 
То же 
Разная цоколевка, другой режим 


Непосредственная замена, может по- 
требоваться экранировка 


Разная цоколевка, другое напряже- 
ние накала 


Другой режим 


Непосредственная замена 
То же 
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Продолжение 


Заменяе- 
мая лампа Заменяющие лампы Примеч: ния 
| 
6+6 М 6ФбС Непосредственная замена 
6х6 6х6м То же 
15А6бС | 2511С или 3З0П1М Другое напряжение накала, другой 
| 


режим 


Приемно-усилительные лампы постоянного тока 


УБ-107 УБ-240 | Разная цоколевка, другое напряже- 


ние накала, другой режим 


УБ-110 УБ-210 или СО-243 То же 
(один триод) 
СБ-112 2Ж2М То же 
УБ-132 СБ-244 или СБ-258 То же 
(триодное включение) 
СБ-147 2Ж2м То же 
УБ-152 УБ-240 То же 
СБ-154 2К2М То же 
СБ-155 СБ-214 или СБ-258 То же 
СБ-241 2К2М Непосредственная замена, другой 
ток накала 

СО-241 2К2М То же 
СБ-244 СО-244 Непосредственная замена 
СБ-258 СО-258 То же 
214М СБ-244 То же 
2Ф2М УБ-240 То же 

Генераторные лампы малой и средней мощности 
СБ-2145 СО-257 Разная цоколевка, другое напряже- 

ние накала, другой режим 
Г-412 Г-807 То же 
Г-440 Г-471 Разная цоколевка 
Разная цоколевка, некоторое отли- 
Г-440 А Г-47 1 чие в режиме 
Выпрямительные лампы 

ВО-116 ВО-188 Непосредственная замена 
ВО-125 6Х5С или 5ЦАС Разная цоколевка, другое напряжеё- 
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ние накала 


«2 


Продолжение 


а Замевтяющие лампы Примеча! ия 

ВО-2)2 6Х5С или 5Ц4С Разная цоколевка, другое напряжение 
накала 

ВО-955 514С Непосредствелная замена 

ВО-230 В 36) То же 

В-510 ИЦ Разная цоколевка, другое напряже- 
ние накала 

В-879 2Х2 1879 Непосредственная замена 

В-879М 2Х21879 То же 

2В.400 ВО-188 Непосредственная замена 

514 5Ц4С То же 

ВГ-161 ВГ-129 Газотрон ВГ-129 более мощный 


1. 
9. 


о* 


Примечания; 


В первой колонке таблицы указа: ы находящиеся в обращении лампы, используемые 
для комплектации ранее выпущенной аппаратуры. 

Во второй колонке таблицы указагы те лампы из выпускаемых в настоящее время 
отечественной промышленнсстью, которые могут быть использовакы для замены со- 
ответствующих ламп в старой аппаратуре. 

Замега радиоламп требует в большинстве случаев применения других ламповых пане- 
лек (или применения переходных цоколей), а также регулировки режима питания 
всех или гекоторых электродов новой лампы. Иногда возникает необходимость 
в подстройке каскадов. 


. При замене радиоламп следует прежде всего обращать внимание ва соответствие дан- 


гых режима питания цепи накала. 


. Приемно-усилител+! ные лампы постоянного тока в последнее вгемя выпускаются, 


главным образом, с оксидным катодом и имеют маркировку: УО-1)7 (вместо УБ-107), 
УО-132 (вместо УБ-132) и т. д. Электрические данные и цоколевка ламп с бариевыми 
и оксидрыми катодами одинаксвы. 


СХЕМЫ ЦОКОЛЕВКИ 


Все схемы цоколевки 
соответствуют виду на основной Цоколь лампы снизу. 


А верхи #1609 
А 


2] 


33 
32 
31 


22 


23 


ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ НА СХЕМАХ ЦОКОЛЕВКИ 
Нить накала (подогреватель в лампах косвенного накала) ЕР 


о А Е И И И А К 
ро И а А 
< а 
АНОД- диода, вооон |) 
Флуоресцирующий экран „еее еее еее. [. 
Металлизация (или металлический баллон), внутренняя экра- 
нировка........ Е а че а М 


Примечания: 1. Для обозначения однотипных электродов 
сложных и комбинированных ламп применяются соответствующие 
индексы (например: О; и О.—лампа 6Г7С; А’и А”—лампа 6Н7С). 

многосеточных лампах счет сеток ведется от катода: 
этому соответствует индексация сеток (например С1, Си С.-- 
лампа 6К7). 


Дополнительная таблица приемно-усилительных ламп переменного тока 


Обозначение | =) а - - . з 
лампы Е «| З НЕМ я ЕВЕ оз |4 9 - 
| юз ао а ЕРР-Ь = вндо Е 
‘ э З Фо она я ха |9 | 5 м да > о Ф 
: а ЕЕ 18 2 Е ЕЕ Е ва 
ЗЫ Тат ламы Ба и 23 Бы В] ВЫ ЕЕ 31| 28 6349 38| 0 
| 9 9 с®: & ‚ 2% Я г ВоЭ 9 [:] 
Е 25 28| в ЕН 25| 46а 28| 25| 28 ОЗ ДЕЗ | #1 
а. > : | - 
ы са ——— — —— ВЕ — © 
Е | Ея в] ав] в |6 [| ма мл |Жа/в | — 1|7№.0м, вт мкмкф | о^ 
ооо через обои порода Се ие НЫЕ 
684—С 6Сб Оконечный триод......| 6,31 1,0| 250] — | —45 | 60 | —| 5,25 | 4,2 0,8 15 16 684—в 
688 658 | Двойной диод—пентод н. ч.. | 6,3 | 0,3 | 250] 125 | —3 |90|23| 11 | — 2,5 0,005 688 
6$Н7 | бЖИБ | Печтод в. ч. „.......| 6,31 0,3 | 250] 150 | —1 | 1114,01 50 | — 30 | 0,003 65Н7 
6$7 6Ж17Б | Пентод в. ч4 ........| 6,3 0,3 250 100 | —3 [3,0 | 0,3 | 1,55 2500 | 1500 2,5 0,095 6$47 
6$К7 6К17Б | Пентод в. ч. варимю.....| 5,3 | 0,3 | 250 109 | —3 19,2 2,4 | 2,0 |1600! 802 4,0 0,00. 65К7 
6$07 6Р17Б | Двойной дчод —триод....| 6,3 | 0,3 | 250] — |—2 |0,9| — | 1/1 100 91 — 1,5 6507 
6$87 6Р1Б Двойной диод—триод ....| 6,3 | 0,3 | 250] — |—9 |9,5| — 1,3 15 8,5 2,5 9,4 6587 
7—620 6ж8 р А 63 | 05 250] 100 | —2,4 | 10 т 7,5 | — 2 000 2,5 0,03 2-—620 


Система цоколевки 


Номера штырьков октального цоколя 


С "ИОН 
Верхний 
ы й электроды 
Ламп трод ) р $ 4 5 6 7 8 цоколь 
——ЖжшжШж———МЫ—М——— = ———ы—»—»—»—э,э,ЗЭ,/„А——/—/——Ч СЧА ——/—//——— 
а оо ороово ро м ь м р т а. р — —» 
< о ооо ооо оо 1 К С (6; 
НИ, ОКИБ не шь, М тЫ К-+-0, С, к о Е ой ы ыы 
6$47 (6Ж17Б) ороофооо ооо М В 53 О: К С. Е А = 
6$К7 (6К17Б) оооо ооо М р 3 О, К 9. В А оеьанн 
6$07 (6Р17Б) °эоооо ооо М С О; О, А В Е <= 
ВВ Е зе ъьыуьоь М в. К О; О. А В В — 
2—620 (6Ж3) ооо офофо М | А Ст. Ст: а Е К 0, 


Прамечание. Обозначенйе электродов—см. стр. 23. 


Цена 75 коп. 
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ПЕЧАТАЮТСЯ 


И В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ПОСТУПЯТ В ПРОДАЖУ 


В. К. АДАМСКИЙ и А. В. КЕРШАКОВ. Приемные антенны. 

Радиолюбительская измерительная аппаратура. (Экспо- 
наты 6-й Всесоюзной заочной радиовыставки). 

Аппаратура для налаживания приемников. (Экспонаты 
6-й Всесоюзной заочной радиовыставкы). 

Аппаратура звукозаписи. (Экспонаты 0-й Всесоюзной 
заочной радиовыставки). 


В. К. ЛАБУТИН. Наглядные пособия цо радиотехнике. 


Книга предназначена для руководителей радиолюбительских круж- 
ков, преподавателей радиотехники ра-личных курсов. значительная часть 
описываемых в книге по‹ооии представлева в виде черзежеи ‹ригиналь- 
ных действующих макетев,- весьма наглядно «бъясьяющих важнеишие яш- 
ления в элекару- м радиотехнике, и принципы рабозы векоторых схем. 
При описаныи каждого посооня даются неооходимые указания по его из- 
готовлению и краткие методические замечания по использованию на заня- 
тиях. 


И. И. СПИЖЕВСКИЙ. Батареи и аккумуляторы. 

Ф. И. ТАРАСОВ. Как построить выпрямитель. 

А. Д. КОНАШИНСКИИ. Электрические фильтры. 

Е. М. ФАТЕЕВ. Как сделать самому ветроэлектрический 
агрегат. 

Р. М. МАЛИНИН. ‚Простейшие измерительные приборы. 

Р. М. МАЛИНИН. Самодельные омметры и авометры. 

А. Я. КЛОПОВ. Путь в телевидение. 
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